
Legende
Asphaltdeckschicht

Schottertragschicht

Frostschutzschicht

Bankett, überfahrbar

Asphalttragschicht

Grünstreifen

Pflasterbett

Betonsteinpflaster Farbe: grau

SW
DN 150 Stz

Gasleitung
90 PE

TW
DN 100 AZ

Mittel-
spannungs-
kabel

Mittel-
spannungs-
kabel

Nieder-
spannungs-
kabel Nieder-

spannungs-
kabel
(stillgelegt)

Füllboden aus F1 - Material

Planung TW

1)  Bord aus Beton DIN 483 Tiefbordstein 10*25 mit Rückenstütze aus Beton C 20/25
2)  Bord aus Naturstein (Granit) Bordstein RB 15*22 mit Rückenstütze aus Beton C 20/25, Auftritt 3 cm
- Grünstreifen schließen generell 3 cm tiefer an die Befestigung an
- bei Borden mit Grünstreifenanschluss: Bordfugen von innen mit Betonstrich versehen

20 cm  Schotter 0/32 mit 3 cm Oberboden, Ev2 auf Planum =≥80 MPa

50 cm Gesamtdicke nach RStO 12/24, Tafel 1, Zeile 3,
Bel.klasse 0,3, auf Planum min. Ev2 = 45 MPa

Asphaltdeckschicht AC 8 D N 50/70

Asphalttragschicht AC 22 T N 70/100

Schottertragschicht 0/32, min. Ev2 = 150 MPa

Frostschutzschicht 0/32, min. Ev2 = 100 MPa

  4 cm

  8 cm

15 cm

23 cm

50 cm Gesamtdicke nach RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1
auf Planum min. Ev2 = 45 MPa

Betonsteinpflaster 10 * 20 Farbe: grau

Pflasterbettung Brechsand-/Splittgemisch 0/5

Schottertragschicht 0/32, min. Ev2 = 120 MPa

Frostschutzschicht 0/32, min. Ev2 = 100 MPa

  8 cm

  4 cm

15 cm

23 cm

10 cm Oberboden mit Rasenansaat

30 cm Gesamtdicke nach RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2
auf Planum min. Ev2 = 45 MPa

Betonsteinpflaster 10 * 20 Farbe: grau

Pflasterbettung Brechsand-/Splittgemisch 0/5

Schottertragschicht 0/32, min. Ev2 > 80 MPa

  8 cm

  4 cm

18 cm
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Füllboden
aus F1 - Material Füllboden

aus F1 - Material

Oberbau Fahrbahn

Oberbau Bankette (überfahrbar)

Oberbau Zufahrten

Oberbau Grünstreifen

Oberbau Zugänge

Mindestdicke der Fahrbahn 50 cm bei Belastungsklasse 0,3,
Frostempfindlichkeitsklasse 3 (s. RStO 12/24 - Tab. 6)

±0 - Frosteinwirkung - Zone II
±0 - keine besonderen Klimaeinwirkungen
±0 - Grund- und Schichtenwasser zeitweise höher als 1,5m unter Planum
±0 - Lage der Gradiente (Geländehöhe bis Damm < 2,0m)
±0 - Entwässerung der Fahrbahn über Rinnen bzw.  Abläufe und Rohrltgn.

Mehr- oder Minderdicken RStO 12 (s. RStO 12 - Tab. 7)

Hinweise

Gesamtdicke der Fahrbahn 50 cm nach RStO 12/24,
Tafel 1, Zeile 3 bei Belastungsklasse 0,3

Frostempfindlichkeitsklasse F3
Wasserverhältnisse: günstig
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Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Stadt Werder (Havel)
Grundhafter Ausbau "Schwalbenbergweg"

Straßenquerschnitt 3

Vermessung:

Vermessungsbüro ÖbVI Voigt und Wolff
Ziemensstraße 25 a, 14542 Werder (Havel)

      297 mm x 590 mm

Stadt Werder (Havel)

Eisenbahnstraße 13/14, 14542 Werder (Havel)

Fachbereich 4 - Tiefbau
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